Alaprajzi jel: M 1 5 *

kétszarnyu ajtd

Leirds” Hehidmentes mlianyag félig livegezett

Névieges méret: | 197/240
Darabszam: 2.db | - balos | 2 db jobbos
falvastagsag: 38 cm HB 38 tégla+14 cm Austrotherm AT-H80

Szerkezeti kialakitas

Profiltipus. 6 kamras héhidmentes, szintarto, Gtésallo PVC profilbdl, horganyzott acélbetét
merevitéssel

reluletkiképzés: | Gyari felllet - standard fehér szinben - RAL 9016

Elhelyezés. HB 38 meglévé fal kiilsd sikjahoz illesztve

Joktoldas. egyoldali 13 cm-es toktoldas (jobbos) - negativ sarokban

Jomjtés. kettbs szurke EPDM tomités

Vasalat: harom dimenzidban allithaté nagy teherbirasu, /Uz9atlas. -
kiemelésgatloval ellatott pantok pl.: Roto DoorlLine | /égzards: 4. osztaly

Uvegezés: Thermo Uvegezés Ug= 1,0W/m?K, alsé mez8k [éghangqgat/ds: | LH4
stadur panel Vizzaras: 4A osztaly

Kilines: Roto DoorSafe kilincses veret Hoatbocsatas: U= 1,15W/mK

Jarszerkezet: Roto DoorSafe C - cilindermiikddtetésli Biztonsags oszt. | -

Mechanikai oszt: | -
KUszob: Roto DoorPlus kiiszdbrendszer - alacsony kiszéb (max. 2cm)

Megegyzés: A mianyag nyilaszardkra vonatkozo dsszes altalanos megjegyzés. A hészigetelés
rafut a tokszerkezetre - 3cm. Gyartas el6tt a nyilaszard bontasat kdvetd szerkezeti
méreteket a helyszinen ellendrizni kell!

Szuterén: 2 db jobbos - balos 2db
Foldszint: - jobbos - balos -db
Jeto. - jobbos - balos -db
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