Alaprajzi jel

Leiras:

M9

Héhidmentes tomor mldanyag ajto

Névieges méret. | 90/230

Darabszam: 1 db | - balos | 1 db jobbos
Faragpet: -

Falvastagsag: 45 cm megl. tégla+14cm dryvit

1db

Szerkezet/ kiolokitds

Proliltipus. 6 kamras héhidmentes, szintarto, Utésallo PVC profilbdl, horganyzott acélbetét
merevitéssel
reluletkiképzés: | Gyari felllet - standard fehér szinben - RAL 9016
£lhelyezés. Terv szerinti pozicidba, terv szerint nyiladszaréhoz sorolva
Joktoldas: -
Jomités: kettds szurke EPDM tomités
Vasalat: harom dimenzidban allithatd nagy teherbirasu, JUzgatlas: -
kiemelésgatloval ellatott pantok pl.: Roto Doorline | /égzdrds: 4. osztaly
Uvegezés: - Léghangqatlds: | LH4
Vizzards: 4A osztaly
Kilines: Roto DoorSafe kilincses veret Hoatbocsalds: U= 1,15Wim?K
Larszerkezet: Roto DoorSafe C - cilindermiikodtetésii Giztonsagr oszt. | -
Mechanikar oszt: | -
KUszob: Roto DoorPlus kuszObrendszer

Megiegyzés: A milanyag nyilaszarokra vonatkozo sszes altalanos megjegyzés. A hészigetelés rafut
a tokszerkezetre - 3cm. Gyartas el6tt a nyilaszard bontasat kovetd szerkezeti méreteket
a helyszinen ellenérizni kelll
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