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A palyazati dokumentacié megujul6 elektromos energiatermelésre vonatkozik, az 6voda elektromos
haldzatanak ellatasara, napelem rendszer telepitésével.

A napelem rendszer tervezésekor és telepitésekor sziikséges az érvényben lévd elektromos
szabvanyok betartasa, melyek koztl az alébbiakat kiemeljuk:

8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunalis- és Lakoéplletek Erintésvédelmi Szabalyzatarol
(KLESZ)

MSZ 04-115:1992 Az egyenpotencialra hozas halézatanak kialakitasa

MSZ 2364 Eplletek villamos berendezéseinek létesitése.

MSZ HD 60364 Kisfeszliltség villamos berendezések.

A fenti szabvanyokban foglalt eléirasok a tervezés soran betarthatok.
1. Eloszté berendezések és févezetéki halozat

Az épulet meglévd és miikodd elektromos héldzata nem valtozik meg jelentésen a napelem rendszer
telepitésével. A véltozasi igény csupan az alabbi:
- afogyasztdsmérd berendezés cseréje szilkség esetén oda-vissza méré berendezésre
- afdelosztd berendezésbe a napelem csatlakozasanak bekotése
- a meglévé tlizvédelmi fékapcsoldé mellé kell a napelem rendszer tlizvédelmi kapcsoldjanak
tavmiikodtetd egységét felszerelni és feliratozni.

A tervezési terlletet nem érintd részeken a meglévo elektromos halézat véltozatlan marad.

Uzemi fesziiltség: 3 x 400/230 V AC
Erintésvédelem: TN-C-S+EPH

2. Napelemes rendszer



A tervezett miszaki megoldasokkal programunkban a megujulé energia felhasznalasat, a
kérnyezetbarat energiatermelést részesitjik elényben, elére tekintve fokozott hangsulyt fektetlink a
kornyezetvédelemre.

Az 6voda elektromos energia igényét alapvetden tovabbra is az Aramszolgaltatd energiaellatd
halézatabdl biztositjuk, hagyomanyos modon. A meguijulé energiarendszer altal termelt elektromos
energia felhasznalasaval a normal halozatbdl valo energia fogyasztdsa csokkenthetd, a rendszer
kiépitésének hataraig. Az elektromos energia termelésének kornyezetkimélé maédja, a kozmi haldzat
terhelése nélkil, a sajat terlleten meglévd alternativ energiaforras, napenergia felhasznalasa
elektromos energia el6allitasara.

Az 6voda lapos tetdvel van ellatva, melyre a kdvetkez0 berendezést telepitjuk:

- szolarmezd 0sszteljesitménye: 9,5 kWp (STC)

- inverter csatlakozasi teljesitménye: 10 kVA, 3x400/230V, 50Hz

- inverter gyartoja: Fronius, kiiltéri kivitel, ELMU-EMASZ rendszerengedélyes
- éves szamitott energiatermelés: 10.740 kWh atlagos idéjarasi feltételekkel

Elrendezés konnyliszerkezetes aluminium tartokon, tetparalell szereléssel.

3. Erintés- és villamvédelmi halozat

A meglévé elektromos héldzat érintésvédelmi rendszere TN-S rendszer, nullazas, EPH - hélozattal
kiegészitve. A tervezett napelem rendszer villamvédelemmel kell ellatni.

A napelemek fém tartoszerkezetét és az invertereket le kell foldelni.

A kivitelezési munkak utan eérintésvédelmi mérés sziukséges az Uj halozat megfeleldé mérési
eredményeinek dokumentélasara.

4. Tulfesziiltség védelem

A tervezett napelem rendszer villamos halozatat a 1égkori eredetli és a masodlagos tulfesziltségek
okozta karok ellen toébblépcsés tulfesziiltség védelemmel latjuk el. Ez a védelem készlil a féelosztdban
és a napelem rendszer elosztojaban.

5. Tiizjelzés modja
A tlizjelzés modjaban nincs valtozas.
6. Kornyezetvédelmi fejezet

A létesitmények, berendezések tervezésénél alapvetd szempont volt az energia- és
anyagtakarékossag, a kornyezetkarositd hatdsok minimalizélasa, a hulladékképzédés megelézésével,
valamint a visszamaradt anyagok mentesitése a kornyezeti és egeszségugyi veszély megel6zése
érdekében.

A 45/2004. (VI1.26.) BM-KWM egyittes rendeletnek megfeleléen a bontasi, épitési hulladék
kezelésérdl a bontasi és kivitelezési munkak soran gondoskodni kell.



A szerelés soran keletkezé elektromos hulladékok (kabel erek, védécs6é végek, ,blankolas™nal
keletkez6 vezetékvégek) szelektiven gyUjtenddk és szallitandok el Ujra felhasznalasra.

Az elektromos hulladékok nem keverenddk 0ssze az épitési hulladékkal!

A kivitelezési munkak soran esetlegesen képz6dé veszélyes hulladékok (pl. kabelek, fényforrasok,
stb.) megfelel6 kezelését (artalmatlanitas, elszallitas) a fenti rendelet elGirasai szerint kell elvégezni.

7. Munkavédelem

A tervek a Magyarorszagon érvényben lévé vonatkozd szabvanyok, rendeletek és el6irasok
figyelembe vételével késziiltek.

Epités kozbeni eldirasok:

A villamos Kkivitelezést csak munkavégzésre alkalmas, szakképzett, a feladat végrehajtdsahoz
szikséges létszamu dolgoz6 végezhet. Munkat csak a felel6s vezetd utasitasai szerint és alapjan
lehet végezni. A munkatertleten dolgozok létszaménak, a munka és veszély jellegének megfelel6
mentbfelszerelésrdl és szilkséges létszamu, kioktatott elsésegélynyuijtérdl gondoskodni kell.
Munkavégzés csak ép, biztonsagos, az elbirasok szerint fellilvizsgalt szerszamokkal, gépekkel, ill.
védbeszkdzokkel torténhet. Az alkalmazott szerszamok, szerelvények és berendezések szigetelési
szilardsagardl és szigetelésének sértetlenségérdl a munkavégzes elétt meg kell gy6zédni. A
munkaterleten a kozlekedési és szallitasi utvonalak rendben tartasarol, a kozlekedés, a szallitas, a
munkavégzés biztonsagardl gondoskodni kell. Mind a munkavégzés, mind az anyagmozgatas ugy
torténjék, hogy az senkit ne veszélyeztessen, a kornyezetben kar ne keletkezzék. Veszélyeztetett
kornyezetben csak az arra kelléképpen kiképzett ill. kioktatott, és a munkavégzéshez feltétlendl
szlkséges személyek tartdzkodhatnak. Veszélyeztetett terlletre az illetéktelenek bejutasat meg kell
akadalyozni. Ha munkaterileten egy idében tobb kivitelezd vallalat dolgozdi végeznek munkat, a
tevékenységuket munkavédelmi szempontbdl is 6ssze kell hangolni.

Fesziiltség alatti berendezésen, halézaton munkat végezni tilos! A feszliltségmentesitésrél minden
munkavégzés megkezdése elétt meg kell gy6zédni. Azon kivételes esetekben, de legfeljebb a foldhdz
képest 250 V fesziiltségig, amikor a feszlltség alatti munkavégzés elkerilhetetlen (pl. biztositocsere),
csak kelloképpen kioktatott, munkavégzésre alkalmas, szakképzett dolgoz6 legkevesebb 2 f6
dolgozhat, maradéktalanul betartva az MSZ 1585 el6irasait.

A felvonulasi villamos energia ellatdst biztositd rendszer aramvédd kapcsolasanak
mUkodésképességérdl a munkaidd elején meg kell gy6z6dni.

A kivitelezés — arra valdé kilon utalds nélkul is- felelien meg a vonatkozd szakmai és
biztonsagtechnikai eléirasoknak, az MSZ és agazati szabvanyoknak, a munkavédelemrdl sz6l6 1993.
évi XCIII. torvény ill. a végrehajtasardl rendelkezd 5/1993. (XI1.26.) MUM rendeletnek. A kivitelezés a
szilkséges engedélyek birtokaban, az azokban eléirt szakkozegek jelenlétében ill. mivezetésével
végezheto.

A munkavégzéshez szlikséges fesziltségmentesitéseket a kivitelezd az Uzemeltetével elézetesen
egyeztetni tartozik. A munkat ugy kell megszervezni, hogy a fogyasztok ellatasaban minimalis kiesés
legyen. Az elkészilt berendezés feszlltség aléd helyezését az adott terileten szokasos maodon,
félreérthetetlendl ki kell hirdetni.

A tervtél eltérni csak indokolt esetben, a tervezd, a miszaki ellenér és az lzemeltetd egyuttes irasbeli
engedélyével szabad.

A tervezd irasbeli jovahagyasa nélkiil a tervtdl valo eltérés mentesit a tervez6i felelésség aldl.



A tervdokumentéci6 attanulmanyozasa és a helyszin megtekintése utan, még az anyagbeszerzés
megkezdése és az alvallalkozoi munkak kiadasa el6tt az esetleges vitas kérdéseket a kivitelez0 a
tervezOvel tartozik egyeztetni.

A tervezett berendezések biztonsagos Uzemeltetésére szolgalé miszaki megoldasok:

A berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi
felllvizsgalatot a kivitelezbnek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzOkdnyveket az
uzemeltetének at kell adnia, és azokat az eldirt id6kozonként az uzemeltetdnek is el kell végeztetnie.
A felulvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek végezhetik. Az lzemeltetés és az izembe
helyezés az Uzemeltetd izemi szabalyzata szerint torténjen.

Budapest, 2016. junius 10.
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