Alaprajzi jel:

M3

lLeirgs:

H6hidmentes mianyag tomor kétszarnyu
ajté bukd felulvilagitéval

Névieges mérel:

135/300 (135/210)

Darabszam: 1db
Parapel: -
falvastagsag: kavéas-45 cm megl. tégla+14cm dryvit

1db

Srerkezel/ kialakitds

Profiltipus: 6 kamras héhidmentes, szintartd, utésallé PVC profilbdl, horganyzott acélbetét
merevitéssel
feluletkiképzés: | Gyari felllet - standard fehér szinben - RAL 9016
tihelyezés. Terv szerinti pozicidba, eredeti helyére.
[oktoldds: -
Jomités. kettds szurke EPDM tomités
Vasalat: harom dimenzidban allithatdé nagy teherbirasu, /Uzgatlas: -
kiemelésgatloval ellatott pantok pl.: Roto Doorline | /égzdrds: 4. osztaly
Uvegezés: - Léghangqgatias. | LH4
Vizzaras: 4A osztaly
Kilines: Roto DoorSafe kilincses veret Hoatbocsatas, U= 1,15WimK
Zdrszerkezet: Roto DoorSafe C - cilindermiikbdtetésii biztonsagr oszt. | -
Mechanikai oszt: | -
Kuszob: Roto DoorPlus kiuszobrendszer

Megjeqgyzés: A mianyag nyilaszardkra vonatkozo dsszes altalanos megjegyzés. A hészigetelés rafut
a tokszerkezetre - 3cm. Gyartas el6tt a nyilaszard bontasat kovetd szerkezeti méreteket

a helyszinen ellendrizni kell!

foldszint

1db
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