Alaprajzr jel:

Leirgs.
Héhidmentes mulanyag kdzépen felnyild osztott
bukod-nyild ablak buké felUlvilagitoval

M1

Névieges méret: | 1401260

Darabszém: 16 db

Faragpet. 95 cm

Falvastagsag: kavas-45 cm megl. tégla+14cm dryvit
16 db

Srerkezell kialokitas

Frofiltipus. 6 kamras héhidmentes, szintarto, Utésallo PVC profilbdl, horganyzott acélbetét
merevitéssel

feluletkiképzes: | Gyari felllet - standard fehér szinben - RAL 9016

Eihelyezés: Terv szerinti pozicioba

/oktoldas. -

Jomités: kettds szurke EPDM tomités

Vasalat: Roto NT buké-nyil6 vasalat hibas mikodtetés JUzgatlas: -
gatloval résszellbztetével Legzaras: 4. osztaly

Uvegezés: Thermo Givegezés Ug= 1,0W/m2K, [éghanggatlds: | LH4

Vizzards: 4A osztaly

Kilines: RotoLine kilincs, az ablak belsé oldalaval Hoatbocsatas:  |Uw= 1,15WIm2K
megegyez6 fehér szinben Biztonsagr oszt. | -

Arnyékolo: - Mechanikar oszt. | -

Kulso parkany:

fehér, porszort, aluminium parkanylemez, egyvizorros, legalabb 3 cm-es
vizorokkal, 3%-os kifele lejtéssel, végzard profilokkal.

Belso konyoklo.

16-20mm vastag, fehér mianyag profil, ablakok szélessegéevel megegyezd
hosszban, végzaroval

Megeqyzés: A miianyag nyilaszardkra vonatkozo dsszes altalanos megjegyzés. A hiszigetelés 3 cm
vastagsagban rafordul a kavara. Gyartas el6tt a nyilaszard bontasat kovetd szerkezeti
méreteket a helyszinen ellendrizni kell!
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