Alaprajzi jel:

M7

lLeirds:

Hbhidmentes mianyag tomor ajté bukd

fellvilagitéval

Névieges meéret.

95/275 (95/210)

Darabszam: 1db | 1db - jobbos | - balos
Faragpet. -
falvastagsag: kavas-45 cm megl. tégla+14cm dryvit

1db

Szerkezel/ kiolakitds

Profiltipus: 6 kamras héhidmentes, szintartd, utésallé PVC profilbdl, horganyzott acélbetét
merevitéssel
Feluletkiképzés: | Gyari felllet - standard fehér szinben - RAL 9016
tlhelyezés. Terv szerinti pozicidba, eredeti helyére.
[oktoldags: -
Jomités. kettbs szurke EPDM tomités
Vasalat: harom dimenzidban allithaté nagy teherbirasu, /Uzgatlas. -
kiemelésgatloval ellatott pantok pl.: Roto Doorline | /égzdrds: 4. osztaly
Uvegezés: - Léghangqgatias. | LH4
Vizzaras: 4A osztaly
Kilines. Roto DoorSafe kilincses veret Hoatbocsatas: U= 1,15WimK
Zarszerkezet: Roto DoorSafe C - cilindermiikbdtetésii biztonsagr oszt: | -
Mechanikai oszt: | -
Kuszob: Roto DoorPlus kiuszobrendszer

Megjeqyzés: A mianyag nyilaszardkra vonatkozo dsszes altalanos megjegyzés. A hészigetelés rafut
a tokszerkezetre - 3cm. Gyartas el6tt a nyilaszard bontasat kovetd szerkezeti méreteket

a helyszinen ellendrizni kell!

foldszint

1db

275




