Alaprajzi jel: M 9*

Lelrds. Hghidmentes, osztott nyilaszard - buko
ablakkal és tomor mezokkel

Névieges mérel: | 240/80-220
Darabszam: 2db |
Falvastogsag: 38 cm HB 38 tégla+14 cm Austrotherm AT-H80

Szerkezet/ kialakitas

Frofiltipus. 6 kamras héhidmentes, szintarto, utésallé PVC profilbdl, horganyzott acélbetét
merevitéssel

reluletkiképzés: | Gyari felllet - standard fehér szinben - RAL 9016

£lhelyezés. az eredeti nyilaszaré helyére, sorolva

Joktoldas: -

Farkanyfogado. | van

lartokonzol: -

fomités: kett6s szirke EPDM tomités

Vasalat: Roto NT buké vasalat JUzgatlas. -

[égzaras: 4. osztaly

Uvegezés: Thermo tvegezés Ug= 1,0W/m?K + stadur panel | /éghangqgdtids: | LH4

Kilnes: RotoLine kilincs, az ablak belsé oldalaval Vizzaras: 4A osztaly
megegyezd fehér szinben - kétkilincses HOGthocsatds:  |Uw= 1,15WImK
mechanikus tavnyitéval Biztonsaqr oszt: | -

Arnyékolo: - Mechanikar oszt.: | -

KUlso parkany:

fehér, porszort, aluminium parkanylemez, egyvizorros, legalabb 3 cm-es

vizorokkal, 3%-os kifele lejtéssel

Belso konyok/o:

16-20mm vastag, fehér mianyag profil

Megjeqyzés.

A mianyag nyilaszardkra vonatkozo 6sszes altalanos megjegyzés. Gyartas elétt a
nyilaszard bontasat kovetd szerkezeti méreteket a helyszinen ellendrizni kell!

Szuterén: -db
Foldszint: 2db
Jeto: -db
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